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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 февраля 1973 г. Н? 490 срок действия устаиоялен

с 01,01 1974 г. 
до 01.01 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на манометры вакуум
метры, маиовакууммегры, напоромеры, тягонаноромеры, тягоме
ры и тягоналоромеры с унифицированным пневматическим выход
ным сигналом по ГОСГ 1479(5-69. ГОСТ 2648-69  и ГОСТ 
2405—72 и устанавливает методы и средства их первичной и пе
риодической поверок.

Приборы, изготовленные до срока введения перечисленных вы
ше стандартов, а также импортные приборы должны поверяться 
в соответствии с методами, установленными настоящим стандар
том.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции, 
указанные ниже:

внешний осмотр (п. 4.1); 
установка нуля прибора (я. 4.2);
проверка герметичности узла чувствительного элемента изме-

Издаиие официальное Перепечатка воспрещена
• Переиздание (ноябрь 1974 г.) с изменением М I, 

опубликованным <т октябре 1974 г.
★

©  Издательство стандартов, 1975



Стр. 2 ГОСТ 8.0S5-7J

рнтельного 'блока (л. 4.4) проводят только при периодической по
верке и после ремонта);

определение влияния изменения давления воздуха питания на 
величину выходного сигнала (<л. 4.5);

определение размаха пульсации выходного сигнала (п. 4.6); 
определение основной погрешности и вариации (п. 4.7). 
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 

№ 10 1974 г.).

. 2. СРЕДСТВА П01ЕРКИ

2.1. При .проведении поверки должны применяться следующие 
средства:

а) грузопоршневые манометры типа МП по ГОСТ 8291—69;
б) грузопоршневые манометры с измерительными мультиплика

торами классоз точности 0.1 и 0.2 с верхними пределами измерений 
10000 а  15000 кгс/см2 (1000 и 1500 МПа);

в) грузопоршиевой мановакуумметр типа МВП-2,5, класс точ
ности 0,05, пределы измерений — 1-fO r +2.5  кгс/см2 (—0,1 4- 0 -
-Г +0,25 МПа);

г) грузопоршневой вакуумметр типа ВП, классы точности 
0,02; 0,05, предел измерений— 1 кгс/см2 (—0.1 МПа);

д) жидкостные микроманометры с вертикальной трубкой типа 
МТВ по ГОСТ 11161—71;

е) жидкостные микроманометры компенсационные с концевы
ми мерами длины типа МКМ по ГОСТ 11161—74;

ж) жидкостные микроманометры компенсационные с микро
метрическим винтом типа МКВ по ГОСТ 11161—71;

з) жидкостные микроманометры многопредельные с наклонной 
трубкой типа ММН по ГОСТ И 161—-71, класс точности 0.6;

и) манометры образцовые пружинные типа МО по ГОСТ 
6521-72;

к) вакуумметры образцовые пружинные типа ВО по ГОСТ 
6521-72;

л) жидкостный манометр с оптическим отсчетом и ртутным за
полнением ти-па ОМО-1, классы точности 0.15; 0.3, пределы из
мерений 0 -7800 мм рт. ст.;

м) переноской прибор для проверки днфманомстров-расходо.че- 
ров типа ППР-2М. класс точности 0.3, пределы измерений избы
точного давления 0 -г 1000 мм вод. ст., 0 -г 1000 мм рт. ст.; аакуум- 
мсгричсского давления 760 мм рт. ст.;

н) манометры контрольные ртутные с дистанционным отсчетом 
типа МКД, классы точности 0.1, 0,2, пределы измерений 0-М; 
0-М ,6 кгс/см* (0-r0rfl; О-т-0,16 МПа);
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o) грузосильфонные дифференциально-трансформаторные мано
метры контрольные типа МКБ. классы точности 0,1; 0,16; 0,25, пре
делы измерений от O-fO.25 до 0^ 6 .3  кгс/см2 (от 0 -0 ,0 2 5  до 
0 : 0.63 М Па); по ряду R5 ГОСТ 8032—56;

и) манометры электромеханические прецизионные типа ПМ, 
классы точности 0.1; 0.16. 0,25, -пределы измерений 0 -1 ,0 -  
0 .2т  1.0 кгс/см2 i0-; 0,J0; 0.02^0.10 МПа);

p) вакуумметр электромеханический ■прецизионный типа ПВ. 
классы точности 0,1; 0,16; 0,25, предел измерений — 1 кгс/см2 
<-0,1  МПа);

с) автоматический контрольный задатчик тина АКЗ-1.6. класс 
точности 0.1, пределы измерений 0.1-f 1,6 кгс/см^'0,01 -f0,16 МПа);

т) контрольные манометры цифровые Tima КМЦ-4,6, класс 
точности 0.1, пределы измерений От 1,6 кгс/см2 (0 ; 0,16 МПа), ти- 
г.а КМЦ-60. класс точности 0,05. пределы измерений 0--60  кгс/см2 
(О т6  .МПа);

у) манометры сильфонные образцовые пневматические типа
Л1СО-.П, классы точности 0.1; 0,16; 0,25; .пределы измерений по оя- 
ДУ R5 ГОСТ 8032—56; V

ф) установка тина УППД для поверки -пневматических датчи
ков класса точности 0,15, пределы измерений от 0 —0,25 до 
О т 6,3 кгс/см2 (от О т0,025 до ОтО.63 .МПа) по ряду R5 ГОСТ 
8032-56;

х) автоматический задатчик давления типа АЗД-2,5, 
класс точности 0.05, пределы измерений 0.1-г-1.0; 0.1 -1 .6 ;  
С,2т2,5 кгс/см2 (0,01-; 0.10: 0,1>1т0,16; 0,02т0,25 МПа);

и) манометры пружинные показывающие по ГОСТ 2405—72. 
класса тйчноспи 1 и выше с верхним пределом измерений 
1.6 кгс/см2 (0.16 МПа) и хласса точности 0,6 и выше с верхним 
пределом измерений 2.5 кгс/см2 (0,25 .МПа);

ч) термометры ртутные стеклянные лабораторные по ГОСТ 
215—73. пределы измерений от 0 Х  д о + 5 5 Х . цена деления 0.1Х, 
аттестованные как образцовые.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов* 
№ 10 1974 г.).

2.2. Образцовые средства измерений должны быть аттестованы 
(поверены) органами Государственного комитета стандартов Со
вета Министров СССР.

23 . Допускается с разрешения Госстандарта СССР .применять 
образцовые средства измерений, не предусмотренные настоящим 
стандартом, при условии их соответствия требованиям 
пп. 4.7.2—4.7.4.
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3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

3.1. Температура окружающего воздуха, а также измеряемой 
среды в приборе должна соответствовать требованиях!, установлен
ным стандартом на поверяемый прибор.

3.2. Влажность окружающего воздуха должна соответствовать 
требованиям, установленным стандартом на поверяемый прибор.

3.3. Давление воздуха питания должно быть 1,4±0.042 кгс/смг 
(0.14± 0.0042 МПа).

Для контроля давления воздуха литания должны применяться 
манометры, указанные в п. 2 .1ц.

3.4. Допускаемое содержание в воздухе литания пыли, масла. 4 
влаги и агрессивных примесей должно соответствовать указанно
му в ГОСТ 11882—73.

3.5. Среда, передающая измеряемое .давление, для приборов с 
верхним пределом измерений не более 2,5 кгс/сма (0,25 МПа) — 
газ (воздух)

Среда, передающая измеряемое давление, для приборов с верх
ним пределом измерений более 2,5 хге/см2 (0,25 МПа) — газ (воз
дух) или жидкость.

П р и м е ч а н и е .  Газ к жидкость должны быть нетоксичны и нейтральны 
к кагеризлли деталей, соприкасающихся е ними, и рабочей измеряемой спело,

3.6. Вибрация, тряска и удары должны отсутствовать или иметь 
величины, ие вызывающие размаха колебаний выходного сигнала 
более допускаемого значения, установленного стандартом на по
веряемый прибор.

3.7. При первичной позерке приборы должны иметь паспорт 
(формуляр) приборостроительного или прибороремонгного пред
приятия.

3.8. При периодической поверке приборы должны иметь эк
сплуатационный паспорт (или заменяющий его документ).

3.9. Перед -проведением поверки должны быть выполнены сле
дующие подготовительные работы-

а) .прибор должен быть установлен в рабочем положении с сь 
блюдец нем требований инструкций по монтажу и эксплуатации;

б) прибор должен быть предварительно выдержан в нерабочем 
состоянии не менее 6  ч при условиях, указанных в ля. ЗЛ и 3.2;

в) система, состоящая из соединительных линий и образцовых 
приборов, должна быть герметична.

При определении герметичности в системе создается давление, 
равное верхнему пределу измерений поверяемого прибора, при этом 
система должна быть отключена от устройства создающего дав
ление.

П р и м е ч а н и я -
I. При поверке маиовпкуумметров я гягоиалоромероп определение герме

тичности в системе производится только при избыточном давлении
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2 При номерке вакуумметров с верхних пределом измерении — I кгс/см* 
(-0 .1  МПа) допускается производить определение герметичности в системе 
мри вакуумметричеехоы давлении—0,90-^0,95 кгс/см* (—0.090-:---- 0.095 МПа).

Систему считают герметичной, если после 3-минутной выдерж
ки в ней не наблюдается падение давления в течение -последующих 
2 мин.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов* 
Лй 10 1974 г.).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Приборы не ДОЛЖНЫ иметь повреждений и дефектов, ухуд
шающих их внешний вид и препятствующих их применению.

Маркировка, шкалы и стрелки должны соответствовать требо
ваниям, установленным стандартом на поверяемый прибор.

4.2. Пулевое значение выходного сигнала прибора, соответст
вующее нулевому значению измеряемого давления, равно:

а) для манометров и напоромеров 0,2 кгс/см2 (0,02 МПа);
б) для вакуумметров и тягомеров 0,2 или 1,0 кгс/см2 (0,02 или 

0,10 МПа) в зависимости от конструкции;
п) для тягонзморомеров 0.6 кгс/см2 (0,06 МПа);
г) для мановакуумметров—значениям, указанным в табл. 1.

Таблица I

В я н у v ч  м етр ич еек о е  
л а е л е и и е

Избыточнее х в а л е н и е

Р а с ч е т н о е  зн а ч е н и е  в ы 
х о д н о го  с и г н а л а  о р я  п уле-
е э м  зн а ч е н и и  и зм е р я е м о г о

д а в л е н а я

к ю с м ’ МПа
В е р х н и й  п р е д е л  и зм е р е н и и

кгс/см * МПа
к г с /с м ’ МПа

)
1
1
1
1
1
1

П р и м е ч и

0.1
0.1
0.1
0.1
0 .1
0 .1
0.1

и  и  е ,  Р а с ч с !

0 .6
1 .5
3 .0
5 .0
9 .0

1 5 .0
2 4 .0

гнмс п у л е в ы е

0 .0 6  
0 .1 5  
0 ,3 0  
0 .5 0  
U,9 0  
1 .5 0  
2 .4 0

з н а ч е н и я

0 .7 0 0
0 .5 2 0
0 .4 0 0
0 .3 3 3
0 .2 8 0
0 .2 5 0
0 .2 3 2

в ы х о д н о г о

0 .0 7 0
0 .0 5 2
0 .0 4 0
0 .0 3 3
0 .0 2 8
0 .0 2 5
0 .0 2 3

с и г н а л а  в

■So-0.2+0.8 _!__

(S « -0.02 + 0 . 0 8 - ^ - ) .

где /’«— верхний предел измерений избыточного давления.
/>„ — верхний предел измерения иакууммстричсского давления.
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4.3. Нулевое значение выходного сигнала устанавливается по 
образцовому прибору при помощи корректора нуля равным значе
ниям. указанным в ш. 4.2. Погрешность установки нулевого значе
ния выходного сигнала по образцовому прибору не должна превы
шать разности между Ч* абсолютной величины предела допускае
мой основной погрешности поверяемого прибора и абсолютной 
величиной погрешности образцового прибора лри давлении, равном 
расчетному нулевому значению выходного сигнала.

У показывающих приборов при выполнении указанных выше 
требований стрелка должна располагаться по центру нулевой от
метки шкалы.

Установка нулевого выходного сигнала мановакуумметров и тя- 
гоналоромеров должна производиться только 'после подачи в них 
и сброса избыточного давления, составляющего не менее 60% 
■верхнего .предела измерений.

4.4. Проверку герметичности узла чувствительного элемента при
бора производят до определения основной погрешности.

В чувствительном элементе «ipjf6opa создают давление, равное 
верхнему пределу измерений, и подвергают его предварительной 
выдержке в течение 10 мин, поддерживая в чувствительном эле
менте прибора заданное давление. Отключают прибор от устрой
ства. создающего давление.

Прибор считают герметичным, если в течение последующих 15 
мин изменение давления при изменении температуры окружающей 
среды не превышает значений, указанных в табл. 2 .

Т л 6 л п и а  2

Верхний предел измерений 
(избыточное или вахуумметрпчес&о: 

даяламис} Допускаемое 
инмсменке 

температуры и процессе 
испытания. "С

Дссускасиос изменение дандсиня, 
установленного значения еря 

ПОМРКО. Ч>

хгс;м* |Па) кгсСсм» |МПа> Пневматическое
давление

ГидоводичеекдеДЯЬПСН>Ц|

20 (200) ___ 45 —

31.5 (315) -
•10 <400) — 25 ___

50 <500) —
63 (630) —
80 <800| —

100 (1000) 0.3 15125 (1250) — —
160 (1600) —
2<Х1 (2000) —
250 (2500) —
315 (3150) — 7 ___

400 (4000) —
500 (50001 —
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Продолжение

Ворхьвя предел изм ельчи  
(и«0мтй«иое иль влкуучметрвческое 

давление)
Допускаемо*
»>МС1ГСПИС

темперлтури 
в процесс* 

'(ОПЫТАМИ*. *С

Допускаемое изменение давленья, 
установленного значения пон 

поверке, К

ктс/м» (Па) кгс/см» (МП*)
инсйпстивсское 

ЯА влейИс
Гидравлическое

давление

630  (6300) 
800 (8000) 

1000 (10000)

1 
1 

1

0 .5

3 -

1250 (125СО) 
1600 (160001 

2000 (20000)
- 1 5 -

2500 (25000) 
4000 (40000)

0.25 (0.025) 
0 .4  (0.04) 1.0 -

-

0 .6  (0.06) 
1.0 (0.1) 
1.6 (0.16) 
2 ,5  (0 ,25)
4 .0  (0.4)
5.0 (0.5)

a s -

-

6 .0  (0 .6)
9.0 (0 .9)

10.0 (1 .0)
15.0 (1.5)
16.0 (1.6)
24 .0  (2.4)
25 .0  (2.5)
40.0 (4.0)
60 .0  (6.0)

1 0 - ю .о

-
100.0 (10 .0) 

к мыше 1.0 - 5.0

П р и м е ч а н и и :
1. Проверку герметичности узла чувствительного элемента мановакуум 

метров и тягонапоромеров производят только на верхнем пределе измерений 
избыточного давлении.

2. При уменьшении температуры, указанной в табл. 2. допуехэемое измене
ние давления должно быть уменьшено в том же отношении

3. Значения изменений температуры и давлении должны иметь одинако
вый знак.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
Me 10 1974 г.).

4.5. Изменение величины выходного сигнала, вызванное изме
нением давления воздуха питания от номинального значения 
1,4 кгс/см2 (0.14 МПа) на ±0.14 кгс/см2 (0,014 МПа) не должно
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превышать допустимого значении, установленного стандартом на 
поверяемый прибор.

Определение влияния изменения давления воздуха литания 
должно лроизводнться етри значении выходного сигнала, равном 
0,2 или 1,0 кгс/см* (0,02 или 0,10 МПа) или близком к ним, и дав
лении воздуха питания, равном 1,26; 1,40 и 4,54 кгс/см2 (0,126; 
С. 140 и 0.154 МПа).

4.6. Размах пульсации выходного сигнала нс должен превышать 
допускаемых значений, установленных •стандартом на лоаеряс- 
мый прибор.

4.6.1. Размах пульсации выходного сигнала должен определять
ся при значениях выходного сигнала, равных 0,2 и 1,0 кгс/см2 
(0,02 и 0.10 МПа) или близких к ним.

4.6.2. Размах пульсации выходного сигнала 'определяют;
а) при поверке приборов •способами, указанными в т . 4.7.1л 

и б по манометру образцовому пружинному с верхним пределом 
измерении 1 кгс/см2;

б) при поверке приборов способом, указанным в л. 4.7.1л, по 
шкале или по записи на диаграмме образцового преобразователя.

4.7. Определение основной погрешности должно производиться 
при соблюдении условии, указанных в пп. 3.4— 3.9.

4.7.1. Определение основной погрешности выходного сигнала 
производят одним из следующих способов:

а) установкой по образцовому прибору / номинального значе
ния измеряемого давления и измерением по другому образцовому 
прибору 2 выходного сигнала (черт, I);

б) установкой по образцовому прибору 2 расчетного значения 
выходного сигнала, соответствующего заданному номинальному 
значению измеряемого давления, и измерением но другому образ
цовому прибору I  действительного значения измеряемого давле
ния (черт. 1);

/ —06paMK»Wft РрИЙ<«> л ля ЧЛ*И*Н (шисрсчн*) 
модного давления; 3— п«и6ор для « о н т м я  Л*и- 
лепи* воздуха питаяня: 3— «Cpasnoeult яри<«р 

для намерения (гадания) выходного сигналя: 4—пош-рккыЯ нвиСор.
Черт. I



ГОСТ e.OJJ— 7J Cip. 9

в) сравнение коэффициента преобразования поверяемого .при
бора с коэффициентом преобразования, воспроизводимым образ
цовым преобразователем 3 (черт. 2).

/-образцопиЛ прибор £ля задания (пзисвеинх) 
входного давленая; ? - прибор для контроля дав
ления вод духа питания: J — образцом*)) преоОри- 

А 'вянмь: 4—поверяемый прибор.
Черт. 2

4.7.2. Определение основной погрешности показаний по шкале 
производят одним из следующих слособои:

а) установкой стрелки поверяемого прибора на отметку, соот
ветствующую заданному номинальному значению измеряемого 
давления, и отсчетом действительного значения измеряемого дав
ления по образцовому прибору /;

б ) установкой стрелки образцового прибора / на отметку, соот
ветствующую заданному номинальному значению измеряемого 
давления, и отсчетом показаний по шкале поверяемого прибора.

4.7.3. При выборе образцовых средств для определения погреш
ности выходного сигнала прибора должны быть соблюдены сле
дующие условия:

а) при поверке по способу, указанному в и. 4.7.1я и б:

( t  +  « 5 - ) - |00ISis;C{- О)
где б —-предел допускаемой основной погрешности поверяемого 

■прибора, выраженной в процентах от нормирующего 
значения:

Д| — предел допускаемой абсолютной погрешности образцово
го 1грибора / мри давлении, равном верхнему пределу 
измерений поверяемого прибора:

Аг —  предел допускаемой абсолютной погрешности образцово
го прибора 2 при давлении равном ] кгс/см2 
(0.1 МПа);

Р —  верхний предел измерении поверяемого прибора;

с - т -
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Допускается с разрешения Госстандарта СССР применять

б) при позерке по способу, указанному в п. 4.7.1 в:

6 , (2)

где бз— предел допускаемой основной погрешности образцового 
преобразователя 3. ’выраженной в процентах от диапазона изме
нения выходного сигнала поверяемого прибора.

4.7.4. При выборе образцового прибора для определения по
грешности показаний прибора должно быть соблюдено следующее 
условие при поверке по способу, указанному в п. 4.7.2а н 6

V l 00% < - J - 6. '(3)

4.7.5. При наличии данных аттестации о систематических и 
средних квадратических погрешностях образцовых приборов при 
выборе образцовых приборов должны быть соблюдены следующие 
условия:

а) при поверке по способу, указанному в п. 4.7.1а и б
Л 1 + А : * 2’5 V  o 2 - r o | < i - 5 ,  (4)

где A'; <Xi — наибольшая систематическая и средняя квадрагичес- 
.кая погрешности образцового прибора /  в диапа
зоне измерений поверяемого прибора, выраженные в 
процентах от верхнего предела измерений поверяе
мого прибора;

А'; 02 — наибольшая систематическая и средняя квадратиче
ская погрешности образцового прибора 2 в диапазоне 
изменения выходного сигнала, выраженные л процен
тах от диапазона изменения выходного сигнала;

б) пр« поверке по способу, указанному в л. 4.7.1 в:

As+2.5о5 s£-j-6, (5)

где As; 03 — систематичеокая и средняя квадратическая погрешно
сти образцового преобразователя 3, выраженные я 
процентах от диапазона изменения выходного сигнала 
поверяемого прибора;

в) при поверке по способу, указанному в п. 4.7.2:

А', + 2 .5 6 ,< ( 5 )
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4.7.6. Расчетные значения выходных сигналов S p в кгс/см2 
(МПа) для заданного номинального значения давления определя
ют по формулам:

а) для манометров н напоромеров

Sp =  0.2 +  0 .8 ^  (Sp =  0.02 +  0.08■£=■),

б) для мановакуумметров и тягонапоромеров: 
при измерении избыточного давления

S p -  0.2 +  0.8 Рр"г\ Рр \ (SP -  0,02 +  0.08 ),

при измерении .вакуумметричсского давления

S,, =  0.2 +  0,8 (Sp =  0.02 +  0.08 ).

в) для вакуумметров и тягомеров:
при нулевом значении выходного сигнала, разном 0,2 кгс/см*’ 
(0.02 МПа)

S,, =  0,2 +  0,8 (Sp =  0.02 +  0.08 £  ),
“ о г »

при нулевом значении выходного сигнала, равном 1,0 кгс/см-’ 
(0,10 МПа)

Sp =  0.2 +  0,8 (Sp =  0.02 4- 0,08 ).

где Я» — заданное номинальное значение измеряемого давления 
а кгс/см2 (МПа);

Р* —  верхним предел измерения избыточного давления 
з  кгс/см2 (МПа);

Р а — верхний (предел измерений вакуумметричесжого давления 
з  кгс/см2 (МПа);

4.7.7. При поверке 'приборов способом, указанным в п. 4.7.1а, 
определение основной '.погрешности производится сравнением дей
ствительных значений выходного сигнала с расчетными.

При позерке приборов способом, указанным в п. 4.7.16, опре
деление основной погрешности производится сравнением действи
тельных значений входного измеряемого давления с  заданным но
минальным значением.

При .поверке .приборов способом, указанным в и. 4.7.1 в, основ
ную .погрешность отсчитывают непосредственно по шкале или по 
затонем на диаграмме образцового преобразователя.

При поверке приборов способами, указанными в п. 4.7.2, основ
ную погрешность определяют сравнением показаний образцового 
прибора с показаниями поверяемого прибора.

4.7.8. Позерку приборов производят вначале «при плазно воз
растающем значении измеряемого давления или .выходного сиг-
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нала, а затем, после зыдержки на верхнем пределе измерений .не 
менее 5 мин, при плавно убывающем значении измеряемого давле
ния или выходного сигнала.

П р и м е ч а н и я .
1. Выдержка мановакуумметров и тягонапоромеров производится только на 

верхнем пределе измерений избыточного давления,
2. Допускается иыдержху вакуумметров с верхним пределом измерений

I кгс/см2 10.1 МПа) пооизводить три давлении —0.9ГН 0.95 хгс/см2
(—0.090+ -0,095 МПа).

4.7.9. Определение основной погрешности и вариации выходно
го сигнала и показании должно производиться нс менее чем при 
5 значениях, в том числе при нулевом значении измеряемого дав
ления. достаточно равномерно распределенных в диапазоне изме
рений.

4.7.10. У мановакуумметров классов точности 1,5 с верхним пре
делом .измерений избыточного давления более 5 кгс/см2 (0.5 МПа), 
хлаоса точности 1—-более 9 кге/ом2 (0,9 МПа) и класса точности 
0.6 — более 15 кгс/см2 (1,5 МПа) вакуу.м.мегричсскую часть прибо
ра не поверяют, а лишь фиксируют изменение выходного сигнала 
я показаний при сообщении прибору вакуумметрического давле
ния, равного 0,5 кгс/см2 (0,05 МПа).

4.7.11. Пределы допускаемой основной ггогрешности прибора, 
выраженные в процентах от нормирующего значения, должны при
ниматься равным а: К. где К — класс точности :прибора.

4.7.12. Основная погрешность приборов не должна превышать:
а) яри чюрвичной поверке—0.8 К;
б) .при яериодичеакой поверке—К.
П р и м е ч а й  и с. Допускается совмещать операции поверки по пп. 4 5, 4.6 

и 4.7.
4.8. Вариация показаний или величин выходных сигналов, опре

деляемая «при каждом поверяемом значении измеряемого давле
ния или выходного сигнала, кроме значений, соответствующих ат
мосферному давлению и верхнему пределу измерений, не должна 
превышать абсолютных величин основной допускаемой погрешно
сти. установленных в «. 4.7.11.

Вариацию показаний иди величин выходных сигналов опреде
ляют ках наибольшую разность между значениями показаний 
или выходных сигналов, соответствующими одному и тому же зна
чению измеряемого давления, полученными при приближении к 
нему от меньших значений к  большим и от больших к меньшим, 
кроме крайних значений диапазона.

4 .9 . Невозвращение после поверки стрелки прибора «  нулю, а 
выходного сигнала х  нулевому значению не должно превышать 
допускаемых значений, установленных в стандарте на поверяе
мый прибор.
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При невозвращении стрелки прибора <к нулю, а выходного сиг
нала к нулевому значению более указанного выше допускается 
корректировка нуля, если это невозвращение не превосходит вели
чины, указанной в стандарте на поверяемый прибор.

Прибор считают годным, если после корректировки нуля ш по
вторной поверки он удовлетворяет требованиям пп. 4.7.Г и 4.8.

При несоответствии поверяемого прибора хотя бы одному пунк
ту раза. 4 прибор бракуется и его дальнейшая поверка не произ
водится.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Погрешность поверяемого прибора (6) в 
нормируемого значения или диапазона изменения 
нала вычисляют по формулам:

а) при «аверке сю способу, указанному в и 4.7.1а.
&—Sp

процентах or 
выходного сиг-

б'
0.8

100;

б) при поверке по способу, указанному в и. 4.7.16 и 4.7.2, для 
манометров и напоромеров

б' Р»-Рч
К 100.

для мановакуумметроа и тягонаиоромеров
Р»-Р*б' - Р»тРо 100.

для вакуумметров и тягомеров

б' =  • 100.

где S  —  действительное значение выходного сигнала, соответст
вующее поверяемому значению измеряемого давления: 

Яд — действительное значение измеряемого давления.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Приборы, соответствующие требованиям настоящего стан
дарта. допускаются к применению.

6.2. При положительных результатах первичной поверхи в пас
порте (формуляре) 'поверенного прибора ‘Производится запись о 
годности его *  применению с указанием даты поверки.

6-2.1. Запись в паспорте (формуляре) результатов государст
венной .первичной поверки заверяется подписью поверителя и от
тиском по верп тельного клейма.
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6.2.2. Запись а паспорте (формуляре) результатов .первичной 
поверней, проведенной приборостроительным или прибороремонт
ным предприятием, заверяется в порядке, установленном -пред
приятием.

6.3. При положительных результатах периодической поверки 
в эксплуатационном паспорте (или документе, его заменяющем) 
производится запись о годности прибора к применению с указа
нном даты поверки.

6.3.1. Запись в эксплуатационном паопорте (или документе, 
его заменяющем) результатов государственной периодической по
верки заверяется поверителем .и оттиском доверительного клейма.

6.3 2. Запись в эксплуатационном паспорте (или документе, его 
заменяющем) результатов ведомственной поверки заверяется в 
порядке, установленном в органе ведомственной метрологической 
службы.

6 4. При отрицательных результатах поверки приборы нс до- 
пуокаются к выпуск)' из производства и ремонта, а находящиеся 
в эксплуатации приборы запрещаются к применению, «овери- 
тельные клейма на них гасятся и в эксплуатационном паспорте 
(или документе, его заменяющем) производится запись о его не
пригодности.

6.5. По результатам поверки должен составляться протокол по 
форме, указанной в приложении.

П р и м е ч а н и е .  Мри поверке по способу, указанному о п 4 7.li?, допуска
ется замена протокола, составленного по форме приложения, диаграммой.

Замена

ГОСТ 6621—72 введен взамен ГОСТ 6521—60. 
ГОСТ М882—73 введен взамен ГОСТ 11882-66.
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П Р О Т О К О Л  Hf_______________________

« ------- » 19_______ Г,
поверил ________________ _____ ТИП_____________ _________________________

(нянисиоягиис аряСора)

Пределы измерений.______________________ класс точности___________________

изготовленного (отремонтированного)________________ _____________________

принадлежащего ______________________ ______________________ _____________

Образцовые приборы:

на входе: тип , -N'?________________ верхний предел измерений

класс точности _____________

на вы х о д е : тип ,.Ч верхний предел измерений

к л асс  точности.

Номинал ыаос 
аяацеиис 

измеряемого 
давления

Рйсчотиое 
м м м к  
выходного 

<71 гнала

Действительное эяаяеаис 
выходного сигнала или 

измеряемого давления

Поерешиссп. поверяемого 
Прибора в процентах ОТ нор
мирующего значения или я 

единицах измерении

пет nnnwcw 
ходе

ПОИ 06P&TMOU
ход# пои прямом 

ходе вря обратном 
ходе

П р ед ел  допускаем ой  
основной  погреш ности

Н аи б о л ь ш ая  погреш ность 
вы ходн ого  си гн ал а %

Д о п у с к а е м а я  вар и ац и я * Н аи б о л ь ш ая  в ар и ац и я
"ов ы ходн ого  си гн ал а

Номинальное 
эиияеан* 

измеряемого 
л;плел»я

Псакземих по шкале пове
ряемого врвОора клк об- 

рэззоаого прибоев

пои прямой 
ходе

при обратном 
ходе

norw uieoct»  показаний а 
процентах от нормирую 

'Него зависима или и еди
ницах намерении

ЯРИ ППИИОЧ
ходе

врм обратном 
ходе

Вариация в 
1Роиеитах или 
в сдианцах на

мерения



O p . 16 ГОСТ S.0J3—7J

Предел допускаемой Наибольшая погрешность

основной потешное™ _____ К, показаний

Допускаемая вариация %

Наибольшая вариання 

показаний

Ра<четяое
>мз*емие

выходного
сигнала

Я«Асг»нгсль«ое лияченне 
выходного сигивиа при дав

лении воздуха витания.
паевом

Измевение выходного сигнала 
при намеяеиин давления вэапу- 
ха питания а процентах от нор- 

UMpysomcro уиачеяня или * 
«ДИМВЦ4Х

«сгс/см1 кгс7ем*

1.36 МО 1.5* 1Д6 1.64

1

Лопусхаемос изменение Наибольшее изменение

выходного сигнала % выходного сигнала %

Дслсгошсдин-V ЗИ*ЧС»Ш 
шхоаного сменил

Раамзх пульсация 
выходного сигнала

Допускаемый размах Наибольший размах
пульсации выходною пульсации выходного

сигнала

Прибор годен, забракован (указать причины) 

Подпись выполнявшего поверку.

Редактор И. Б. Заря 
Технический редактор Л. М Шнырева 

Корректор Э. В. Митяй
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Группа Т88.1

Изменение № 2 ГОСТ 8.053—73 Государственная система обеспечения един
ства измерении. Манометры, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры, тя- 
гонапоромеры, тягомеры с пневматическими выходными сигналами. Методы и 
средства поверки
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.84 
№ 1980 срок введения установлен

с 01.01.85

Наименование стандарта. Заменить слова: «Методы и средства поверки» 
на «Методика поверки; «Vertification methods and means» на «Methods of 
verification».

Под обозначением стандарта jia обложке и первой странице указать обоз
начение: (СТ СЭВ 4381-83).

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова и ссылки: «и тягонапоро- 
меры» на «и манометры абсолютного давления»; ГОСТ 14796—69 на ГОСТ 
Н 796-79, ГОСТ 2648—69 на ГОСТ 2648—78, ГОСТ 2405—72 на ГОСТ 
2405-80;

дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4381—83».
Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 8291—69 на ГОСТ 8291—83, ГОСТ

(Продолжение см. стр. 286)

285

(Продолжение -изменения к ГОСТ 8.053—73)
2405—72 на .ГОСТ 21405—80; дополнить подпунктами — ш, щ: «ш) грузопорш- 
кевой манометр абсолютного давления с пределом измерения от 0 до 4-105 Па 
с пределом допускаемой основной погрешности ±0,01 %; 

щ) вакуумный насос типа ВН».
Пункт 4.7.3. Подпункт а. Формулу (1) изложить в новой редакции:

( т + fff8) '100%+a'0'02%< Св; (1)
Экспликацию дополнить словами: <га<=1— для манометров абсолютного 

давления с пределом измерений более 4 кгс/см* (0,4' МПа); а = 0  — для всех 
остальных приборов».

(ИУС 9 1984 г.)
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